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Bezeichnung Ausführung

Ladeinterface
ISO 15118 / DIN SPEC 70121

CCS Combo-2

Anzahl der Ausgänge 1 oder 2 wählbar

Ladespannung 200 – 920 V 

Max. Ladestrom 150 A 200 A 300 A

Max. Ladeleistung 100 kW 150 kW 200 kW

Eingangsspannung 3 AC 400V 

Schutzart IP 54  / IK 10

Kühlung
Forcierte Luftkühlung, 
temperaturgesteuert

Betriebsgeräusch < 60 dB(A)

Wirkungsgrad > 95%

Bedienung
Beleuchtetes Display

mit Touchscreen

Abmessungen [BxHxT] ca. 710 x 2.198 x 870 mm

Sicherheit

Kurzschlussfest, leerlauffest, 

Isolationsüberwachung

Temperaturüberwachung

Kommunikation Ethernet, GSM-Modem

Lademanagement OCPP 1.6 und 2.0.1

Gehäuse
Robustes Metallgehäuse für 

Außenaufstellung

Optionale Ausrüstungen
Eichrechtskonformität 

Pay-Terminal

Kompaktladestation 
C-Station
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Highlights

✓ Kompakte Bauweise

✓ Vandalismusfest

✓ Praktische Kabelführung

✓ Überwachung und Lademanagement 

über Cloud

✓ Optional AFIR compliant
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