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titel

maximale Ladeleistung

Ladesatellit m. 
Flüssigkühlung

Für ein oder zwei Ladepunkte
mit CCS2-Stecker o. Alternativen

Kabellängen: 5m / 7m oder 10m mit 
150A, 200A oder 300A

Optional: Eichrechtkonformität, 
Payterminal, Ladefreigabe per RFID-

Tag,  Betonfertigfundament

Maße (BxHxT): 300x1738x300 mm

IP54 / IK10

Ein Ladepunkt mit CCS2-Stecker

Flüssiggekühltes Kabel: 5m / 500A

Optional: Eichrechtkonformität, 
Payterminal, Ladefreigabe per RFID-

Tag,  Betonfertigfundament

Maße (BxHxT): 570x1738x475 mm

IP54 / IK10
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Platzsparend

Control Unit für
Wandmontage

Für einen Ladepunkt
mit CCS2-Stecker

Kabellängen: 5m / 7m oder 10m 
mit 200A oder 300A

Optional: Ladefreigabe per RFID-Tag,  
Kabel-Ausleger, Not-Aus

Maße (BxHxT): ca. 400 x 400 x 200 mm 
zzgl. Kabelverschraubungen

IP54 / IK10

Für einen Ladepunkt
mit CCS2-Stecker

Kabellängen: 5m / 7m oder 10m 
mit 200A oder 300A

Optional: Kabelabrollsystem

Maße (BxHxT): ca. 400 x 400 x 200 mm 
zzgl. Kabelverschraubungen

IP54 / IK10



PANTO-DOWN
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PANTO-UP

Robuster Stahlmast mit einer 
Kontaktkuppel sowie einer

integrierten Ladesteuerelektronik

Bei Einsatz der dynamischen 
Leistungsverteilung kann eine 

beliebige Kombination von bis zu 8 
Pantographen und/oder Satelliten 

gleichzeitig mit gleicher oder 
priorisierter Leistungsverteilung 

versorgt werden

Bis zu 500kW Ladeleistung

Maße (BxHxT): 1309 x 5335 x 4594 mm

IP54 / IK10

Stahlrahmen mit Stemmann-
Stromabnehmerkontakt,
einer Pantograph Down

Steuereinheit und einer Power Unit

Es können mehrere Satelliten,
Pantographen oder andere 

Ladepunkte an dieselbe Power Unit 
angeschlossen werden

Bis zu 480 kW Ladeleistung

Maße (BxH): ca. 3850–5455 x 5656 mm

IP54 / IK10
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